
Kotły grzewcze na 
pellet

BIOFLUX THERMOFLUX



Nowoczesny 
kocioł co na pellet

• Pełen automat – samoczynny start i 

wygaszanie, modulacja mocy

• Palnik ze stali żaroodpornej

• Wbudowana pompa co

• Wbudowany kosz na pellet

• Kompaktowa budowa

• Zajmuje niewiele miejsca w 

kotłowni

• Moc już od 6 kW



Dane 
techniczne

• Moc od 6 kW do 18 kW

• Kompaktowe wymiary:

wys 120 cm                              

szerokość 62 cm                   

głębokość 79 cm

• Waga 252 kg

• Sprawność cieplna 92 %

• Pojemność płaszcza

wodnego 35 l



Budowa kotła
• KOMPONENTY KOTŁA :

1. Kontroler mikroprocesorowy

2. Pokrywa rewizyjna

3. Zbiornik na pellet

4. Pokrywa w części górnej zbiornika do zasilania pelletem

5. Ręczny system oczyszczania rur dymowych

6. Płaszcz wodny

7. Płomienice z turbulatorami

8. Obudowa

9. Izolacja wysoko skuteczna

10. Palnik pelletowy

11. Pojemnik popiołu 

12. Nóżki regulowane

13. Wyjście wody ciepłej

14. Wejście wody zimnej

15. Czopuch spalin z wentylatorem wyciągowym

16. Rura powietrza wlotowego



Palnik na pellet 
zintegrowany z koszem


