
      KARTA TECHNICZNA KOTŁA Z PODAJNIKIEM ZINTEGROWANYM NA PELLET BIOFLUX 

Innowacyjny kocioł grzewczy Bioflux zajmuje bardzo mało miejsca ! 
Zaledwie 60 x 80  cm powierzchni. Ma wbudowany wewnętrzny 
palnik wrzutkowy na pellet o mocy 6 – 18 kW oraz pompę c.o . Mała 
pojemność wodna kotła – 35 l idealnie nadaje się do zasilania 
instalacji co o małej ilości wody np.: podłogowe. Moc od 6 kW 
umożliwia grzanie małych powierzchni grzewczych  od 60- 70 m 2.  

Zalety urządzenia: 

• mała pojemność wodna płaszcza wodnego 

• zintegrowany kosz na pellet, palnik wrzutkowy, pompa  

• waga kotła 250 kg ułatwia jego wnoszenie do kotłowni 

• niewielkie wymiary zewnętrzne  

• certyfikat ecodesign 

 

                             Innowacyjny palnik wrzutkowy        Zintegrowany kosz na pellet z podajnikiem 

                                                                       

Podstawowe dane techniczne: 

Moc od 6 kW do 18 kW 
Kompaktowe wymiary:   
wysokość 120 cm ,  szerokość 62 cm,  głębokość 79 cm 
Waga 252 kg 
Sprawność cieplna 92 % 
Pojemność płaszcza wodnego 35 
 
 Budowa kotła : 

1. Sterownik kotła 
2. Pokrywa rewizyjna 
3. Zbiornik na pellet 
4. Pokrywa w części górnej zbiornika do zasilania pelletem 
5. Ręczny system oczyszczania rur dymowych 
6. Płaszcz wodny 
7. Płomienice z turbulatorami 
8. Obudowa 
9. Izolacja wysoko skuteczna 
10. Palnik pelletowy  
11. Pojemnik popiołu  
12. Nóżki regulowane 
13. Wyjście wody ciepłej 
14. Wejście wody zimnej 
15. Czopuch spalin z wentylatorem wyciągowym 
16. Rura powietrza wlotowego 

 


